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Hintergrundinformation Linoprint DriveLine F
· Sichere und flexible Produktion von Pharmablistern mit individueller Kennzeichnung
Neue gesetzliche Auflagen und Rahmenbedingungen, die zunehmende Preissensibilität des Marktes und ein stärker werdender Wettbewerb erfordern weitreichende Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in der Pharmaindustrie. Arzneimittel-Abfüller und -Verpacker müssen zudem schnell auf geänderte Anforderungen reagieren können. Mit dem UV-Inkjet-System Linoprint DriveLine F von Heidelberg für den integrierten Druck von Pharmablistern und Folien lassen sich die ständig wachsenden Anforderungen in der Pharmaindustrie erfüllen. Der digitale Druck statischer und variabler Inhalte auf die Rückseite der Blisterfolie stellt die notwendige Flexibilität sicher und ermöglicht die Produktion länderspezifischer Aufdrucke und Sprachversionen. Die DriveLine F ermöglicht somit den Druck unterschiedlicher Inhalte für einzelne Chargen sowie den vollvariablen Druck individuell gekennzeichneter oder personalisierter Verpackungen – bis in einzelne Blisterhöfe. Im Streudruck produziert die DriveLine F ein konstantes Druckbild und lässt sich beim Produktwechsel schnell umrüsten. Außerdem können statische und variable Inhalte parallel im Zieldruck aufgebracht werden.

Dank eines modularen Maschinenkonzepts ist die DriveLine F inline wie nearline in die Produktionslinie integrierbar. Sie bedruckt eine Vielzahl unterschiedlicher Folien – ohne aufwendiges Umrüsten der Maschine. Die DriveLine F ist zudem leicht bedienbar und gleichermaßen für Digitaldruck-Experten wie für -Einsteiger geeignet.
Sichere Produktion für die Pharmaindustrie
Druckinhalt und -qualität werden mithilfe des optionalen Kamerasystems Linoprint Inspection Control überprüft. Die Kamera zur Druckbildkontrolle arbeitet mit einer hohen Auflösung über die gesamte Druckbreite und ist vollständig in die Workflow-Software der Maschine integriert. Sie erlaubt die hundertprozentige Kontrolle von statischen und variablen Druckinhalten im laufenden Betrieb – egal ob Fonts, Texte, Bilder, Barcodes oder 2D-Codes überprüft werden müssen. Das sorgt für das notwendige Maß an Prozesssicherheit, wie sie speziell im Pharmabereich unabdingbar ist.
DriveLine F arbeitet zudem mit speziell entwickelten UV-Tinten, die für den sensiblen Pharmaverpackungsbereich bestens geeignet sind: Die Tinten sind besonders migrationsarm, weisen ein ausgezeichnetes Set-off-Verhalten auf und sind direkt nach dem Bedrucken siegelfest ausgehärtet. Die Tinten sind zudem lichtecht und beständig gegen Abrieb und viele gängige Lösungsmittel, so dass ein Überlackieren in vielen Fällen überflüssig ist.
Hohe Druckqualität durch Abstimmung von Tinte, Substrat und Druckkopf
Die exakte Abstimmung von Tinte, Substrat, Lacken und Druckeinheit ist die Grundlage für ein optimales Druckergebnis. Linoprint bietet eine abgestimmte Palette von eigenen Grundlacken und Drucktinten, die auf den meisten Substraten hohe Druckqualität und langfristige Haltbarkeit sichern. Die speziell entwickelten lösemittelfreien Tinten sind aufgrund ihres minimalen Migrationspotenzials und des guten Set-off-Verhaltens für Pharma- und Lebensmittelverpackungen geeignet. Kunden können die Tinten aus dem Saphira Consumables-Programm der Heidelberger Druckmaschinen AG beziehen.
Breites Materialspektrum

Die DriveLine F bedruckt Aluminium-, Verbund- oder Kunststofffolien und ist die ideale Druckeinheit für Verpackungslinien im Bereich Pharma, Medizintechnik und bei Industrieanwendungen. Sie ist mit 160 mm oder alternativ mit 320 mm Folienbreite erhältlich. DriveLine F ist für die Bedruckung von Hart- und Weichaluminium in Verpackungslinien optimiert, alternativ können auch andere Materialien wie Verbundfolien und teilweise PE und PP bedruckt werden. DriveLine F bedruckt je nach Material Substrate von 15 μm bis zu 100 μm.
Flexible Einsatzmöglichkeiten, einfache Bedienung
Die DriveLine F ist mit einem eigenen Antriebs- und Speichersystem ausgestattet und kann daher sowohl im intermittierenden als auch im kontinuierlichen Betrieb eingesetzt werden. Die Regelung des Materialspeichers sorgt stets für die optimale Bahngeschwindigkeit und damit für eine gleichbleibend hohe Druckqualität. Die komplett im Innern der Maschine integrierten Umlenkrollen sind so präzise angeordnet, dass es auch im intermittierenden Betrieb keinen Drift der Bahnführung geben kann.
Das modulare Konzept der DriveLine F ermöglicht zudem das Inline-Bedrucken von Folien in redundanter Auslegung oder mit zwei Farben. Dazu wird die Maschine einfach mit einem zweiten Druckkopf nachgerüstet. Alternativ kann damit noch schneller oder mit noch höherer Auflösung produziert werden. 
Variables Drucken, einfache Bedienung und Steuerung

Die integrierte Software ‚Linoprint Flow‘ übernimmt die automatische Steuerung des kompletten Druckprozesses – von der Druckvorstufe bis hin zum Zählen der Drucke. Die Software generiert sowohl statische als auch vollvariable Druckaufträge: Das gesamte Druckbild lässt sich von Auftrag zu Auftrag ändern. Dabei müssen die variablen Daten nicht länger manuell eingegeben werden, sondern können einfach aus CSV-Dateien oder direkt aus SQL-Datenbanken importiert werden. Ein Barcode-Modul erzeugt alle üblichen 1D- und 2D-Codes, zudem lassen sich neu definierte Codes schnell integrieren.
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